
Fluid Control Systems

Typ 26722/2-Wege Absperrklappe mit pneumatischem Drehantrieb
Grauguß-Gehäuse; Edelstahl-Klappe; PN 0 bis 10 bar; DN 50 bis 100 mm

TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN [mm]

Gehäusewerkstoff GG25 Antriebsgröße Ø 100 mm
Klappe/Welle Edelstahl 1.4408/1.4404 Antrieb doppeltwirkend
Antriebswerkstoff PA (Polyamid, glasfaser- Steuermedium neutrale Gase, Luft

verstärkt) Steuerdruck 2-6 bar bei Ø 100
Steuerluftbuchsen Edelstahl

Drehwinkel 90° ±3°
Dichtwerkstoff EPDM Stellzeit für 90° 1 bis 3,5 s (je nach
Medien gasförmige und flüssige Last und Steuerdruck)

Medien, die Gehäuse- Verbindung Flansch nach
und Dichtwerkstoffe zwischen Antrieb ISO 5211
nicht angreifen und Klappe und DIN 3337

Medientemperatur max. +120 °C
Umgebungstemp. -10 bis +60 °C Einbaulage beliebig, vorzugsweise
Bauform Zwischenbauklappe Antrieb nach oben

nach DIN 3202

Durchfluß: Kv-Wert Wasser [m3/h] Druckangaben [bar]
Messung bei +20 °C, 1 bar Druck am Überdruck zum Atmosphärendruck
Ventileingang und freiem Auslauf

-nneN treW-vK -kcurD -sbeirtnA essaM
etiew ressaW hciereb Øeßörg
]mm[ m[ 3 ]h/ ]rab[ ]mm[ ]gk[

05 58 01-0 001 7,4
56 512 01-0 001 4,5
08 024 01-0 001 3,6
001 008 01-0 001 0,7

1DØ/ND B 2DØ F 1L 2L
05 34 59 50F 5,012 0,621
56 64 511 50F 5,722 5,431
08 64 031 70F 0,162 0,751
001 25 051 70F 0,282 5,761

BESTELL-TABELLE (Weitere Ausführungen auf Anfrage)

etiewnneN ressaWtreW-vK hcierebkcurD ØeßörgsbeirtnA .rN-lletseB
]mm[ m[ 3 ]h/ ]rab[ ]mm[

05 58 01-0 001 258541
56 512 01-0 001 358541
08 024 01-0 001 458541
001 008 01-0 001 558541

STEUERFUNKTION
I 2/2-Wege-Klappe, fremd-
gesteuert, mit doppeltwirkendem
pneumatischen Drehantrieb, ohne
Federrückstellung, Betätigung mit
Pilotventil oder direkt pneumatisch

BESCHREIBUNG
Das Komplettgerät vom Typ 2672
besteht aus einem pneumatischen
Drehantrieb, einem Klappen-
gehäuse aus Grauguß und einer
Edelstahlklappe.
Die Verbindung zwischen Klappe
und Antrieb erfolgt über eine Norm-
schnittstelle (Flansch-Verbindung).
Die Drehbewegung im Antrieb ent-
steht durch einen Linearkolben mit
Steilgewindekopplung. Der Dreh-
antrieb bewegt die Klappe um 90°
und öffnet oder schließt somit den
Leitungsquerschnitt.
Die kompakte, pneumatisch betä-
tigte Klappe kann für vielfältige
Anwendungen und Medien einge-
setzt werden.
Der pneumatische Drehantrieb ist
auch für andere Zwecke verwend-
bar.
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2/2-Wege Absperrklappe mit pneumatischem Drehantrieb
Grauguß-Gehäuse; Edelstahl-Klappe; PN 0 bis 10 bar; DN 50 bis 100 mm

Unteransicht Antrieb, Schnittstelle mit
universellem Flansch

PNEUMATISCHER DREHANTRIEB Typ 2050 (ohne Stellglied)

Ø-sbeirtnA hcsnalF AØ BØ CØ D E F G H J K LØ WS
36 40F 03 24 76 5M 9 61 15 57 051 96 08 11
36 50F 53 05 76 6M 01 61 15 57 051 96 08 41
001 50F 53 05 09 6M 01 12 27 201 422 37 721 41
001 70F 55 07 09 8M 21 12 27 201 422 37 721 71

DREHMOMENTE an der Antriebswelle [Nm]

Diagramm 1
Antriebsgröße Ø 63 und 100 mm,
Steuerfunktion I (doppeltwirkend ohne Feder)

Diagramm 2
Antriebsgröße Ø 63 mm, Steuerfunktion A
(einfachwirkend mit Federrückstellung)

Diagramm 3
Antriebsgröße Ø 100 mm, Steuerfunktion A
(einfachwirkend mit Federrückstellung)

BESTELL-TABELLE für pneumatische Drehantriebe vom Typ 2050
Steuerluftanschluß G 1/4, universelles Flanschbild nach DIN 3337 und ISO 5211

noitknufreuetS ØeßörgsbeirtnA kcurdreuetS ehcsinahceM .rN-lletseB
]mm[ ]rab[ elletsttinhcS eshcuB-AV

)dnekriwtleppod(I 36 01-2 40F 508041
50F 608041

)dnekriwtleppod(I 001 6-2 50F 708041
70F 808041

)dnekriwhcafnie(A 36 01–5,3 40F 126241
50F 226241

)dnekriwhcafnie(A 001 6-5,3 50F 908041
70F 018041

ABMESSUNGEN [mm]
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Typ 26722/2-Wege Absperrklappe mit pneumatischem Drehantrieb
Grauguß-Gehäuse; Edelstahl-Klappe; PN 0 bis 10 bar; DN 50 bis 100 mm

BESTELL-TABELLEN ZUBEHÖR

3/2-Wege-Pilotventile Typ 6014 P mit Hohlschraube

Pilotventile mit Namur-Flansch siehe Typen 0450 Namur, 5470 Namur,
6517 Namur und 6519 Namur

Namur -Adapter für Pilotventile mit Namur-Flansch

Gerätesteckdosen Typ 2508 für Pilotventile
(weitere Ausführungen siehe Datenblatt Typ 2508)

litnevtoliP gnunnapS .rN-lletseB
4/1GebuarhcslhoHtimP4106pyT CD/V420 607487

zH05/V032 907487

]mm[ØeßörgsbeirtnA ffotskreW .rN-lletseB
001 gnisseM 411736
001 lhatsledE 572436

AmroF05634NIDhcandlibrekcetS .rN-lletseB
)P4106pyTrüf(gnutlahcseBenhoV052sib0 673800

Weitere Optionen und Zubehör

● Montagesätze für DIN- bzw. ISO-Flansch auf Anfrage

● Elektrische Stellungsrückmelder Typ 1062

Bitte Datenblatt Zubehör 2000ff anfordern
(Zubehör für Ventilreihen 2000 – 2031)

WEITERES ZUBEHÖR TopControl On/Off Typ 8631

Elektropneumatische Ansteuerung für Prozeßventile

Mit dem TopControl On/Off Typ 8631 können die Prozeßventile vom Typ 2672 sehr kom-
fortabel angesteuert werden. Im Angebot sind Geräte verschiedener Ausbaustufen sowie
verschiedener elektrischer Anschlußmöglichkeiten (z. B. Direktansteuerung, ASI-Kommuni-
kation, Explosionsschutz und andere).
Eine Stellungsrückmeldung ist optional über höhenverstellbare induktive Näherungsschalter
oder mechanische Endschalter möglich. Bei Ausfall der Betriebsspannung oder der pneu-
matischen Hilfsenergie wird automatisch eine voreinstellbare Ventilsicherheitsstellung an-
gefahren.

Bitte Datenblatt TopControl On/Off Typ 8631 anfordern.

Bestell-Hinweis für Ventil Typ 2672 mit TopControl On/Off Typ 8631
Bitte verwenden Sie für die Bestellung eines Antriebssystemes mit TopControl
-  die Bestell-Nr. des ausgewählten Prozeßventiles und
-  die Bestell-Nr. des TopControl On/Off.

Typ 2672 mit 8631
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